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Stand: 29-a

Flachwaagen Typ: MR.6,.9
• DMS-Messbrücke Datenblätter: V42-9S74
• Gewichtsmessung von Vorlagen, Fässern, Big Bags usw. V42-9S7E
• Gewichtsbereiche 3 ... 1000 kg             
• Plattformgrößen 150x150 bis 800x800 mm    
• robust, wasser-/staubdicht, eichfähig, EX

Produktübersicht V42-9Ü74Wiegesysteme

Kompaktwaagen   Typ: MRT7, MRT8
• DMS-Messbrücke, Einzelzelle Datenblatt: V42z9SS
• Gewichtsmessung von Containernund Fässern
• Gewichtsbereiche 3 ... 300 kg             
• Plattformgrößen 150x150 bis 800x800 mm    
• robust, wasser-/staubdicht, eichfähig, EX, fahrbar

DMS-Messumformer Typ: MDU5
• Hutschienenmodul Datenblätter: V42-9P72
• Funktionsanzeige  V42-9P73
• Schnellabgleich per Null- und Endwerttasten             V42-9P74
• Auflösung 24 bit      V42-9S79
• analoge und digitale Schnittstelle

Behälterwaagen mit Biegestab/Universallager Typ: MR.L, MR.M
• DMS-Messbrücke Datenblatt: V42-9S72
• Gewichtsmessung von Behältern und Silos
• Gewichtsbereiche 1500 ... 30000 kg             
• optimierter, einbaufertiger Wägesatz mit Gleit- oder Pendellager
• robust, wasser-/staubdicht, eichfähig, EX-Zonen

Behälterwaagen mit Druckzelle/Querlenkerlager Typ: MR.P, MR.Q
• DMS-Messbrücke Datenblatt: V42-9S73
• Gewichtsmessung von Behältern und Silos
• Gewichtsmessbereiche 22,5 ... 120 t                 
• optimiertes Querlenkerlager für Rührwerksbehälter (mit Abhebesicherung) 
• robust, wasser-/staubdicht, eichfähig, EX-Zonen


